




Economisch
Het schot wordt bij damwandprojecten maximaal 50 cm. in de

bodem getrild. De paal daarentegen dieper.Ten opzichte van

traditionele damwanden is er dus minder materiaal nodig.

De schotten worden in de fabriek precies op de gewenste hoogte

gemaakt.

De schotten zijn licht in gewicht. Na het plaatsen van een heiframe

worden schot en paal gelijktijdig met een kraan in de bodem getrild.

Duurzaam  
De levensduur van ProLock en MultiLock is minstens 50 jaar. Dit is

meer dan duurzaamheidklasse 1. De gerecyclede kunststof schotten

hebben een donkerbruine toplaag met een uniek UV filter. De palen

die onder water staan zullen niet rotten omdat ze niet in aanraking

komen met zuurstof. Hardhouten palen of stalen buizen worden

toegepast in keerconstructies, waar ook sterkte en duurzaamheid

wordt gevraagd boven de waterlijn.

Milieuverantwoord
Zowel het gerecyclede kunststof als ook de palen geven geen

emissies aan het oppervlakte water. De schotten kunnen na vele

jaren gebruik opnieuw worden gerecycled. Ook draagt het systeem

bij tot aanzienlijk minder gebruik van tropisch hardhout.

Hoekoplossing  en topafwerking ProLock 
en MultiLock 
Elk schot kan een hoekverdraaiing van 15 graden realiseren. Om elk

ander gewenst hoek te maken, zijn er speciale hoekprofielen

leverbaar. De bovenzijde van de beschoeiing kan met een kunststof

deksloof worden afgewerkt, maar ook met een houten variant.

De palen kunnen eventueel met een opzetstuk tot onder de

waterlijn worden gebracht.

Op verzoek kunnen wij door een onafhankelijk ingenieursbureau

sterkteberekeningen laten uitvoeren, volgens de richtlijnen van

CUR166 "Damwand-constructies".

Op de website www.prolock.nl zijn technische specificaties,

bestekomschrijvingen en een montagehandleiding opgenomen.

MultiLock schot, deksloof, hoekverbinding



Profextru Productie B.V.

Profextru Productie beschikt over meer dan 60 jaar ervaring

in de ontwikkeling en fabricage van eigen gepatenteerde

systemen voor de GWW-, agrarische-, en bouwsector.

Alle producten worden ontworpen en geproduceerd volgens

het ISO 9001 kwaliteit borging systeem en het ISO 14001

milieu borging systeem.
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